
Mostobsternte ist unsere Sache
„Erfolgreich und individuell“

Professionelle Mostobsternte



Wir über uns

Wir sind ein Familienunternehmen aus Baden-Württemberg, das sich aus einer 
Landmaschinenwerkstatt zum gefragten Spezialisten für die Entwicklung, Konstruktion und 

Fertigung von Obst-, Mäh- und Nusstechnik entwickelt hat. Als fortschrittliches, weltweit 
agierendes Unternehmen befindet sich unser Hauptstandort in Deutschland mit 

Händlerniederlassungen z.B. in Frankreich, Italien, Bulgarien, Spanien, Schweiz, Polen, 
Australien, Japan, und Kanada.  

Feucht Obsttechnik ist ein inhabergeführtes Unternehmen in der zweiten Generation, das sich 
stets auf die Anforderungen der Obstbauern und Obstverarbeitern fokussiert. Für uns ist der 
Kunde zentraler Mittelpunkt unserer Aktivitäten. Daher spezialisieren sich unsere Maschinen 
auf die Vereinfachung und Rationalisierung der Prozesse in der Obsternte unter Einhaltung 

höchster Qualitätsansprüche an das geerntete Obst. Unsere Hallenanlage umfasst Produktion 
und Montage auf 4000 m². Dabei werden über 30% unseres Strombedarfs ökologisch und 

nachhaltig durch unsere eigenen Photovoltaik-Anlagen gedeckt.

Wir sind stolz, uns mit dieser Philosophie zum Marktführer in Europa im Bereich der 
Obsterntetechnik entwickelt zu haben.

Seit über 40 Jahren steht Feucht Obsttechnik für 
innovative Produkte in der Obsterntetechnik



Übersicht Baumschüttler

Schüttler

Anlagenart Antrieb
Max. Klemm-

bereich
Leistung 
Bäume/h

Telesko-
pierbar

Ab 
Traktor-
leistung

Gewicht

Hoch-
stamm

Intensiv Mechanisch Hydraulisch

Obst-
schüttler 

(OS) 

X
X

(mit 
Seilrolle)

X 25 cm (40 cm) 20 - 15 PS 54 kg

VHM X  X 25 cm 150 - 200 60 cm 30 PS 450 kg

FSI X X 30 cm (50 cm) 150 - 200
200 (300) 

cm
40 PS 490 kg

VHP X X

5 - 25 cm
(bis zu 40 cm 
mit kleinem 

Umbau)

180 - 220 250 cm 80 PS 812 kg

FSC X X 50 cm 75 150 cm 60 PS 500 kg

FS3 X X 50 cm 75
300 (200) 

cm
80 PS 550 kg

FSI3 X X X 50 cm

75 
Hochstamm

150-200 
Intensiv

300 cm 80 PS 820 kg

VHD / B / 
E

X X 60 cm 75 - 80 PS 660 kg

VHY X X 60 cm 75 - 80 PS 975 kg



 Obstgebläse 1201

Zwischen den Baumzeilen                             
Obst räumen

Das Obstgebläse wird vorwiegend in Intensivmostobstanlagen eingesetzt und 

am Heck des Traktors an die Gelenkwelle angeschlossen.

Mit dem Gebläse wird Obst zwischen den Baumreihen weggeblasen und in die 

Fahrgassen zum Ernten geblasen. Das Gebläse verfügt über einen sehr starken 

Luftstrom und kann daher leistungsstark Früchte wegblasen. 

Das Obstgebläse 1201 ist in zwei Varianten verfügbar: mit Gebläseausgang 

rechts oder links. Die Blasdüse kann verlängert werden, um die Reichweite zu 

erhöhen.



Details zur OB 40

  Vorteile Technische Daten

 Steigerung der Ernteproduktivität

 ideal für Intensivmostobstanlagen

 Freiräumen der Fahrgassen

 leistungsstarker Luftstrom

 wahlweise mit Gebläseausgang rechts oder links

 Blasdüse optional verlängerbar oder kürzer erhältlich

 Auf Anfrage hydraulische Aushebung der Blasdüse

Länge: 150 cm

Reichweite 
Luftstrom:

140 - 200 cm

Gewicht: 1280 kg

Mindestleistung 
des Traktors:

70 PS

Optional:  verlängerbare/kürzere 
Blasdüse

 hydraulische Aushebung der 
Blasdüse

Details zum Obstgebläse



Der Fronträumer Professional ist ein Traktoranbau mit dem Fahrgassen frei 

geräumt werden können. Dabei werden die Früchte nach links und rechts weg 

geschwadet. 

Danach können andere Erntehilfen wie z.B. Stammschüttler zum Abschütteln der 

Früchte oder Traktoren mit Anhänger eingesetzt werden, um die abgeernteten 

Früchte abzuholen.

Fahrgassen von                                           
Obst räumen

Fronträumer Professional



  Vorteile Technische Daten

 saubere Fahrgassen

 vielseitig einsetzbar z.B. mit Stammschüttler, 

Transportanhänger

 geringe Mindesttraktorleistung notwendig

 Steigerung der Ernteproduktivität

 größere Erntemenge

 geeignet für Intensivmostobstanlagen

Details zum Fronträumer

Aufnahmebreite: 230 - 300 cm

Gewicht: ca. 450 kg

Mindestleistung 
des Traktors:

30 PS

Ölmenge: 18 - 80 l

Obstsorten: Äpfel, Walnüsse, Haselnüsse, 
Birnen, Zitrusfrüchte, usw.

Standard für KAT 1 oder KAT 2 an der 
Fronthydraulik



Mit dem Obstschüttler können Sie 30% 
Zeit einsparen

Der Obstschüttler OS ist ein 3-Punkt Seilschüttler. Er wird vorne oder hinten am 

Schlepper angebaut und über die Zapfwelle angetrieben. Das 54 kg schwere 

Gerät ist normalerweise mit einem 10 Meter langen Stahlseil ausgestattet, das in 

die Hauptäste der Krone eingehängt wird. Anschließend wird das Seil gespannt 

und der Schüttelvorgang kann beginnen.

Mit einem Seilschüttler kann man rasch und kräftesparend die Äpfel vom Baum 

holen. Die Schlaufe des Stahlseils wird jeweils ein bis fünfmal vom Boden aus in 

jeden Apfelbaum eingehängt. Die Anschaffung des sehr preisgünstigen und 

robusten Obstschüttlers lohnt sich bereits für Landwirte, die nur wenige 

Obstbäume besitzen.

Obstschüttler OS



Technische DatenVorteile

Mindestleistung 
des Traktors:

15 PS

Maximallänge der 
Gelenkwelle:

50 cm oder kürzer

Seillänge: normal 10 m; andere Längen auf 
Anfrage

Seildurchmesser: 8 mm; andere Durchmesser je 
nach Obstart

Klemmbereich: Max. 25 cm (40 cm)

Gewicht: 54 kg

Schüttelleistung: bis zu 20 Bäume/h

Optionales 
Zubehör:

 Teleskopstab
 Gelenkwelle
 Doppelseilrolle (siehe Bild) 
 Kugelkopfkupplung

 Einfacher Anbau an die Front- oder Heckzapfwelle an 
jedem Traktor (KAT 1 oder KAT 2) 

 Bis zu 20 Bäume in der Stunde schütteln

 Zugmaulkupplung für bis zu 1,5 t (nicht 
straßenzugelassen)

 Robuste Lagerdimensionierung (28.000 kg)

 Geeignet für Hochstammanlagen oder mit optionaler 
Seilrolle auch für Intensivobstanlagen

 Stabilster Rohrrahmen und auf dem Markt befindliche 
konstruktive Ausführung im Bereich des Pleuels und der 
Antriebsteile

 Stahlteile sind phosphatiert und kunststoffbeschichtet. 
Gegenüber herkömmlichen Lacken wird dadurch eine 
wesentlich höhere mechanische Standfestigkeit und 
UV-Beständigkeit erreicht

 Der Schüttelvorgang dauert an einem großen 
Hochstammbaum ca. 3-5 min und reduziert die 
Arbeitszeit um mindestens 90% und den Kraftaufwand 
auf ein Minimum

Details zum Obstschüttler

Doppelseilrolle



Mit dem mechanischen Stammschüttler 
schütteln Sie bis zu 200 Bäume in der Stunde

Der VHM Stammschüttler ist die Best-Price-Variante für kleinere Anlagen. Unser 

mechanischer Stammschüttler ist einfach zu bedienen, geeignet für 

Mostobstanlagen und zeichnet sich durch einen besonders rindenschonenden 

Greifer aus.

Der Antrieb des Schüttlers erfolgt über die Antriebswelle des Traktors. Dieser 

muss mindestens 30 PS haben. Der Stammschüttler VHM ist ideal geeignet für 

Mostobstanlagen mit Äpfeln, Birnen, Kirschen, usw.

Optional:
 Hydraulikmotor + Getriebe
 Joystick mit Hydraulikventilen

Mechanischer Schüttler VHM



Technische DatenVorteile

Länge: 369 cm

Breite: 112 cm

Höhe: 74 cm

Anlagenart:  Intensivobst

Klemmbereich: Max. 25 cm

Schüttelleistung: 150 - 200 Bäume/h

Gewicht: 450 kg

Teleskopierbar: 60 cm

Ab Traktorleistung: 30 PS

Besonderheiten:  2 DW Steuergeräte nötig 
vom Traktor

 Antrieb über Zapfwelle 540 
U/min

 Einfache Bedienung

 Rindenschonendes Greifen

 Kein Einfädeln des Stammes erforderlich

 Stabile, kunststoffbeschichtete Rahmenkonstruktion

Details zum VHM Schüttler

Sonderausführung Balkenschüttler



FSI -  Plantagenschüttler

Für Niederstamm-Anlagen und kleinere 
Bäume bis 30 cm Stammdruchmesser

Der Plantagenschüttler FSI eignet sich z.B. zum Ernten von kleineren Bäumen 

wie Kirschen, Mirabellen, Pflaumen, Äpfel oder Nüssen oder Niederstamm-

Anlagen. 

Der Stammschüttler arbeitet mit einer Zangenspannung. Durch das Spannen der 

hydraulischen Zange am Schüttlerkopf wird das Anhängen des Schüttlers an 

den Baum wesentlich erleichtert. Dadurch ist besonders beim Schütteln von 

Hauptästen eine enorme Kraft- und Zeitersparnis gegeben.

Ein Teleskoparm mit 2 x 100 cm Hub trägt den Schüttelkopf des Stammschüttlers 

an den zu schüttelnden Baum. Dadurch besteht reichlich Abstand zum Traktor.



Details zur OB 40

  Vorteile Technische Daten

 Teleskoparm mit langem Hub: 2 x 100 cm

 Optional Teleskoparm erhältlich mit 3 x 100 cm

 40° Schwenkwinkel rechts und links

 Schüttler mit eigener Ölversorgung

 kein Steuergerät am Traktor erforderlich, Lenkung 
erfolgt über Schaltpult

 bei ausreichender Hydraulikleistung des Traktors kann 
der Stammschüttler direkt mit der Schlepperhydraulik 
betrieben werden.

 Ansteuerung aller Hydraulikfunktionen mit elektrischer 
Fernbedienung

 Auf- und Abbewegung über hydraulischen Oberlenker

LxBxH: 140 x 250 x 140 cm

Anlagenart: Intensivobst

Max. 
Klemmbereich:

30 cm (50 cm mit optionalem 
größeren Schüttelkopf)

Schüttelleistung: 150 - 200 Bäume/h

Gewicht: 490 kg

Teleskopierbar: 2 x 100 cm 
(Option: 3 x 100 cm)

Ab 
Traktorleistung:

40 PS

Pumpenleistung: ca. 40 l/min

Höhenverstellung: Am  Vorderrad  mit  mechanischer 
Verstellung

Besonderheiten:  Schaltpult
 Antrieb  über  Zapfwelle  540 

U/min
 Hydraulik  on  Board

Optional:  Langer Hub mit 300 x 100 cm

 Joystick

 Klemmbereich 50 cm

Details zum FSI



Die Vibrationsmassen werden mit 2 hydraulischen Motoren gesteuert. Somit 

erhält man einen dynamischen Start. 

Das Öffnen und Schließen, sowie das Vibrieren und die Ausrichtung der 

Klammer wird über einen Joystick in der Fahrkabine gesteuert.

Der Traktor muss hierzu mindestens 80 PS haben.

Für Stammdurchmesser                               
bis zu 40 cm

VHP - Stammschüttler



  Vorteile Technische Daten

 Festziehen des Baumstammes kann zwischen 0,3 
und 1,3 m erfolgen. Dadurch können auch Bäume 
mit verschiedenen Durchmessern geschüttelt 
werden.

 Baum- und wurzelschonendes Schütteln. Für junge 
und alte Bäume geeignet.

 Schüttelt bis zu 220 Bäume pro Stunde

 Alle Funktionen sind hydraulisch

 Sternförmiges Vibrieren durch einen einzigen 
Riemenantrieb

 Stammdurchmesser bis 25 cm, nach kleiner 
Anpassung bis 40 cm

 Massen werden durch zwei hydraulische Motoren 
gesteuert, somit erhält man einen dynamischen 
Start

 Öffnung und Schließung sowie Vibrieren und 
Richtung der Klammer werden durch einen Joystick 
gesteuert (elektronische Kontrolle), der in der 
Kabine des Fahrers angebracht ist.

Details zum VHP

LxBxH: 280 x 127 x 115 cm

Anlagenart: Intensivobst

Max. 
Klemmbereich:

5 - 25 cm
25 - 40 cm (mit kleinem Umbau)

Schüttelleistung: 180 - 220 Bäume/h

Gewicht: 812 kg (ohne Gegengewicht)
1.190 kg (mit Gegengewicht)

Teleskopierbar: 250 cm

Ab 
Traktorleistung:

80 PS

Hydrauliköltank: 140 l

Besonderheiten:

 Mechanisch geschweißter 
Rahmen

 Schüttlerkopf unabhängig vom 
Rahmen, mit 2 Ketten gehalten

 Die zwei Unterstützungspunkte 
des Schüttlerkopfs sind parallel 
gebaut, um 250 cm Breite zu 
erreichen

 Hydraulische Zahnrad-Pumpe

 Alle Funktionen sind hydraulisch 
mit Joystick bedienbar



Schütteln von bis zu 75 Bäumen/h mit dem 
einfachen und kostengünstigen FSC Schüttler

Der FSC Stammschüttler ist ideal für Hochstammanlagen geeignet. Der  

Stammschüttler FSC besticht durch seinen einfachen Aufbau und sehr gutes 

Preis-Leistungs-Verhältnis.

Mit dem Stammschüttler können bis zu 75 Bäume in der Stunde mit 

Durchmesser bis zu 50 cm geschüttelt werden. Dabei ist der Schüttler 

teleskopierbar bis 150 cm mit quer angebautem Schüttelkopf und flachen 

Gummibacken.

Der Hochstammschüttler wird mit drei doppelwirkenden hydraulischen 

Steuergeräten bedient, die am Traktor vorhanden sein müssen. Die 

Ölversorgung des Traktors muss mindestens 40l/min sein.

FSC - Hochstammschüttler



Technische DatenVorteile

 schütteln von Bäumen mit bis zu 50 cm 
Stammdurchmesser

 geeignet für Hochstammanlagen

 Steigerung der Ernteproduktivität durch Schütteln bis zu 
75 Hochstamm-Bäume in der Stunde

 Steuerung über 2 doppelwirkende hydraulische 
Steuergeräte und einem einfachwirkenden 
hydraulischen Steuergerät, die am Traktor vorhanden 
sein müssen

 teleskopierbar mit 1,5 m Hub

 Quer angebauter Schüttelkopf mit flachen 
Gummibacken

 Ölversorgung am Traktor muss mindestens 40 ltr./min 
betragen

Details zum FSC

LxBxH: 3 x 2,10 x 1 m

Anlagenart: Hochstamm

Max. 
Klemmbereich:

50 cm

Schüttelleistung: bis 75 Bäume/h

Gewicht: ca. 500 kg

Teleskopierbar: 150 cm

Ab 
Traktorleistung:

60 PS

Pumpenleistung: 40l/min am Traktor benötigt
Steuergeräte am Traktor müssen 
vorhanden sein

Besonderheiten:

 Schüttelkopf 50° schwenkbar

 Ohne Steuerpult am Traktor

 Ohne Ölversorgung

Optional:

 Steuergeräte

 Steuerpult mit Steuergeräten

 Joystick mit Steuergeräten

 Hydraulische Pumpe mit  
Steuergeräten und Ölkühler



Schütteln von kleineren Bäumen mit 
Stammdurchmesser bis zu 50 cm

Mit dem Hochstammschüttler FS3 können Bäume mit Stammdurchmesser bis 50 

cm wie z.B. Kirschen, Mirabellen, Nüsse, Pflaumen oder Äpfel direkt am Stamm 

geschüttelt werden. 

Der lange Teleskoparm (3 x 100 cm) ermöglicht einen Abstand von bis zu 600 

cm vom Baumstamm zum Planenrand. Dadurch können auch Bäume in steilem 

Gelände gut erreicht werden und die Hauptäste von alten, sehr großen Bäumen 

leicht und schonend geschüttelt werden.

Durch die kompakte Bauweise ist der Schüttelkopf flexibel und leicht an jeden 

Baum anzubringen. Der FS3 Hochstammschüttler ist kompakt, robust, vielseitig, 

flexibel und leistungsstark.

FS3 - Hochstammschüttler



Technische DatenVorteile

 verfügt über eigene Ölversorgung

 kein Steuergerät am Traktor erforderlich

 Auf- und Abbewegung mit hydraulischem Oberlenker

 Schwenkbarer Schüttelkopf um 40° in beide Seiten

 Elektrische Ansteuerung aller hydraulischen Funktionen 
mit einem Bedienpannel vom Traktor oder Schüttelkopf 
aus

 Flexibel, kompakt, robust, vielseitig und leistungsstark

 Ernten von vielen Obstsorten wie Äpfel, Kirschen, 
Mirabellen, Pflaumen usw. von bis zu 50 cm 
Stammdurchmesser

 Bei größerem Stammdurchmesser lassen sich 
problemlos auch große Hauptäste schütteln

 Durch das Spannen der hydraulischen Zange am 
Schüttlerkopf wird das Anhängen des Schüttlers an den 
Baum wesentlich erleichtert

Details zum FS3

LxB: 320 x 110 x 120

Anlagenart: Hochstamm

Max. 
Klemmbereich:

50 cm

Schüttelleistung: bis 75 Bäume/h

Gewicht: 550 kg

Teleskopierbar: 3 x 100 cm
(optional  Hub 200 x 100 cm)

Ab 
Traktorleistung:

80 PS

Pumpenleistung: ca. 40 l/min

Besonderheiten:

 Schwenken nach rechts und 
links um ca. 40°

 eigene Ölversorgung

 Bei ausreichender Traktor-
Hydraulikleistung kann der 
Schüttler mit der Traktor-
hydraulik betrieben werden.

Optional:
 Joystick

 Hub 2 x 100 cm



Der Schüttler für Hochstamm-Anlagen und 
Plantagen

Der Schüttler FSI3 ist einzigartig indem, dass er sowohl in Hochstamm- als auch 

Intensivplantagen eingesetzt werden kann. Mit dem FSI3 können Bäume mit 

Stammdurchmesser bis 50 cm wie z.B. Kirschen, Mirabellen, Nüsse, Pflaumen 

oder Äpfel direkt am Stamm geschüttelt werden. 

Durch den langen Teleskoparm (3 x 100 cm) kann ein Abstand von bis zu 550 

cm zwischen Baumstamm und Planenrand erzielt werden. Somit können auch 

Bäume in Hanglagen erreicht werden und die Hauptäste von älteren, sehr hohen 

Bäumen schnell und einfach abgeschüttelt werden.

Der Schüttelkopf des FSI3 ist sehr kompakt gebaut und somit flexibel und 

einfach an jeden Baum anzubringen. Optional ist ein Joystick zur Bedienung 

erhältlich. Der FSI3 Hochstamm- und Plantagenschüttler ist sehr vielseitig, 

effizient und flexibel einsetzbar.

FSI3 - Hochstamm- und Plantagenschüttler



Technische DatenVorteile
 Sehr vielseitig und flexibel in Hochstammanlagen und 

Plantagen einsetzbar

 Der FSI3 Schüttler verfügt über eigene Ölversorgung

 Der Schüttler hat ein eigenes Steuergerät, ein Joystick 
ist optional erhältlich

 Schwenkbarer Schüttelkopf um 90° nach rechts und 
hinten

 Schütteln von Baumen mit Stammdurchmesser von bis 
zu 50 cm 

 Deutliche Steigerung der Ernte-Rentabilität. Es können 
ca. bis zu 75 Hochstammbäume und bis ca. 200 Bäume 
in Intensivplantagen in der Stunde geerntet werden

 Durch den langen Teleskoparm (3 x 1 m) kann ein 
maximaler Abstand von bis zu 5,50 m zwischen 
Baumstand und Planenrand erzielt werden.

 Schüttelkopf kann festgemacht werden, was ein 
Schütteln der Bäume mit einem Bediener auf dem 
Traktor ermöglicht

 Schüttelkopf kann ausgehängt werden. So kann mit 
zwei Personen gearbeitet werden: eine Person auf dem 
Traktor und eine Person, die den Schüttelkopf an den 
Bäumen einhängt

Details zum FSI3

LxBxH: 220 x 220 x 180 cm

Anlagenart: Hochstamm- & Intensivplantagen

 Klemmbereich: bis 50 cm

Schüttelleistung: bis 75 Bäume/h (Hochstamm)
bis zu 150-200 Bäume/h (Intensiv)

Gewicht: 820 kg

Teleskopierbar: 3 x 1 m nach hinten ausfahrbar, max. 
5,5 m (Hochstamm)
Seitlich Spurbreite + 0,5 m, 3 x 1 m 
ausfahrbar, max. 3,50m zur Seite 
(Anlagen)

Traktorleistung: ab 80 PS

Pumpenleistung: ca. 40 l/min

Besonderheiten:

 Arbeiten mit einer Person 
(festgemachtem Schüttelkopf) 
oder zwei Personen 
(ausgehängtem Schüttelkopf)

 langer Teleskoparm (3 x 1m)

 Eigene Ölversorgung und 
Steuergerät

Optional:  Joystick



Für Stammdurchmesser                                  
von 10 bis 60 cm

Die Stammschüttler unterscheiden sich über die Ansteuerung. Die erfolgt 

entweder über das Traktor-Steuergerät oder in den in den Schüttlern verbauten 

hydraulisch Steuergeräten (mechanisch / elektrisch).  

Der VHB-Stammschüttler wird ohne hydraulisches Steuergerät geliefert. Der 

VHD-Stammschüttler ist mit einem mechanischen Steuergerät ausgestattet. Der 

VHE-Stammschüttler verfügt über ein elektrisches Steuergerät. Der wesentliche 

Aufbau der Stammschüttler ist sonst identisch.

VHD / B / E - Stammschüttler



Technische DatenVorteile

 Einfache Bedienung

 Baum- und wurzelschonendes Schütteln

 Geeignet für junge und alte Bäume

 Für Baumhöhen von 1 bis 20 m geeignet

 dynamischer Start aufgrund hydraulischen Antriebs

 Schüttelkopf, unabhängig vom Rahmen, an Ketten 
aufgehängt

Details zum VHD / B / E

LxBxH: 300 x 170 x 115 cm

Anlagenart: Hochstamm

Max. 
Klemmbereich:

60 cm

Schüttelleistung: bis 75 Bäume/h

Gewicht: 660 kg

Ab 
Traktorleistung:

80 PS

Hydrauliköltank: 30 l

Besonderheiten:

 Hydraulischer Start ermöglicht 
dynamischen Antrieb

 Bei VHD erfolgt das Öffnen 
durch zwei mechanische 
Steuergeräte on Board

 Bei VHE erfolgt das Öffnen, 
Schließen und Vibrieren des 
Schüttelkopfs über einen 
Joystick in der Fahrkabine und 
über elektrische Steuergeräte on 
Board



Mit dem VHY bis zu 75 Bäume die Stunde mit 
max. Durchmesser von 60 cm schütteln

Der VHY - Stammschüttler kann durch seinen schwenkbaren Schüttelkopf bis zu 

75 Bäume pro Stunde schütteln. Die hydraulische Schüttelkopfausrichtung 

erleichtert dem Bediener die Arbeit und erhöht die Effizienz des 

Stammschüttlers.

Der leistungsstarke Stammschüttler reduziert zusätzlich Druckstellen an den 

Bäumen. Der Schüttler ist mit einer elektrischen Steuerung und einem Ölkühler 

ausgestattet.

VHY - Stammschüttler



Technische DatenVorteile

 Dynamischer Start aufgrund des Hydraulikantriebes

 Alle Bewegungen werden hydraulisch ausgeführt

 Öffnen und Schließen sowie die Vibration der Klammer 
wird durch einen Joystick gesteuert (montiert auf dem 
Schüttler).

 Inklusive elektrischer Steuerung und Ölkühler

Details zum VHY

LxBxH: 300 x 117 x 120 cm

Anlagenart: Hochstamm

Max. 
Klemmbereich:

60 cm

Schüttelleistung: bis 75 Bäume/h

Gewicht: 975 kg

Ab 
Traktorleistung:

80 PS

Hydrauliköltank: 140 l

Besonderheiten:

 mechanisch geschweißte 
Rahmenkonstruktion mit 
verstellbaren Armen

 Schüttlerkopf unabhängig vom 
Rahmen, an 2 Ketten aufgehängt

Optional:

 Hydraulische Einstellung der 
Ausrichtung des Kopfes

 Hydraulikmotorantrieb

 Joystick mit Steuergeräten



Obsttechnik-Mähtechnik-Nußtechnik
              Europastr.15/16      D-71576 Erbstetten       Tel.(+49)7191/64195      Fax.(+49)7191/72094  Mail: info@feucht-obsttechnik.de

Testen Sie uns, wir überzeugen 
Sie mit einer Vorführung oder 

einem Video.
             

Technische Änderungen vorbehalten.

www. .de


